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Patul pentru cabluri din sârmă din oţel Cablofil®
Specificaţii tehnice
Patul pentru cabluri din sârmă din oţel Cablofil® se conformează prin material şi performanţă acestei specificaţii.

1. GENERALITĂŢI

a. Patul pentru cabluri trebuie să fie fabricat din sârme din oţel, sudate împreună şi îndoite într-o formă finală înainte de aplicarea tratamentului suprafeţei.

b. Tratamentele suprafeţei:

i) Electrozincat, în conformitate cu EN 12329, pentru aplicaţii interioare;
ii) Galvanizat la cald, în conformitate cu EN ISO 1461 (care înlocuieşte BS EN 729 din 1999);
iii) Inox, corespunzător EN 10088-2 - AISI 316L.
c. Laţimile şi adâncimile patului pentru cabluri din sârmă:
i) Dimensiunile patului pentru cabluri sunt toate interioare.

ii) Adâncimile sunt de 30 mm, 54 mm şi 105 mm.
iii) Lăţimile sunt de 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm si 600 mm, pentru adâncimi de 30 mm şi 54 mm.
iv) Lăţimi de 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm si 600 mm pentru adâncimea de 105 mm.
v) Toate paturile pentru cabluri au lungimea de 3005 mm.

2. SPECIFICAŢII

a. Patul pentru cabluri din sârmă va fi realizat din sârmă din oţel atât pe partea laterală cât şi pe cea longitudinală, cu diametrul minim de:
· 4 mm pentru lăţimi de 50 mm şi 100 mm;
· 4,5 mm pentru lăţimi de 150 mm şi 200 mm;
· 6,0 mm pentru lăţimi de 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm şi 600 mm.

b. Paturile pentru cabluri vor fi fabricate cu o sudură în formă de „T”, pentru siguranţa marginilor, pe toată lungimea sârmelor superioare ale părţilor laterale (cu excepţia CF 30/50).
c. Paturile pentru cabluri vor fi produse cu o configuraţie a plasei de sârmă de 50mm x 100mm.

d. Toate piesele de derivaţie (pentru schimbările de direcţie, nivel şi lăţime) vor fi realizate pe şantier, conform cu instrucţiunile producătorului, utilizând o foarfecă specială de tăiat sârma, iar prinderea se va realiza utilizând fie cuple rapide de prindere, fie cleme de fixare de 25 mm şi 30 mm cu şuruburi şi piuliţe de 6 mm, toate suprafeţele lor având acelaşi tratament ca şi patul.
e. Paturile vor fi cuplate împreună folosind fie un sistem rapid de eclisaj, fie sistemul cu şuruburi, cleme şi piuliţe. Sistemul de cuplaj va avea acelaşi tratament al suprafeţei, ca şi patul.

f. Patul pentru cabluri trebuie să reziste până la o distanţă între suporţi de 2,5 m şi să nu depăşească sarcina indicată de fabricant.

g. Toate sudurile vor fi realizate la o medie minimă a forţei de rezistenţă la întindere de 500 kg pe sudură.

3 . TESTE, CERTIFICATE ŞI CONFORMITĂŢI

a. Caracteristicile de încărcare şi încovoiere ale patului pentru cabluri trebuie testate şi rezultatele publicate în conformitate cu Standardul European CEI 61537.
b. Certificarea testului de rezistenţă la foc este publicat în conformitate cu Standardul E30/E90.

c. Continuitatea Electrică în lungul îmbinărilor este demonstrată prin publicarea metodelor de testare şi a rezultatelor.

d. Gradul de protecţie la Interferenţa Electromagnetică este demonstrat prin publicarea metodelor de testare şi a rezultatelor.

e. Compatibilitatea pentru suportul cablurilor de date CAT6 este demonstrată prin testări independente.
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